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KORT BRUKSANVISNING – FLISTUGG.  
Ersätter inte användarhandboken 
 

1. Maskinen får endast användas av personer som har läst bruksanvisningen och känner till 
reglage, nödstopp och säkerhetsfunktioner. (s. 2.2–2.4) 

2. Använd alltid skyddsutrustning: hörselskydd, ögonskydd/visir, hjälm, handskar och tättsittande 
arbetskläder. Använd inte lösa kläder, halsduk, smycken eller löst hängande hår. (s. 2.4 och 
5.15) 

3. Kontrollera arbetsområdet före start. Inga personer, barn eller djur får finnas i riskområdet runt 
maskinen. Håll minst 10 meters säkerhetsavstånd. (s. 2.3 och 2.10) 

4. Gör en kontroll före användning: kontrollera skydd, kåpor, slitdelar, bränslenivå, 
hydrauloljenivå, skärskiva, knivar, belysning, däck, koppling och att inget läcker eller sitter löst. 
(s. 5.4, 6.4, 6.6, 6.10 och 6.24) 

5. Placera maskinen plant och stabilt. Dra åt parkeringsbromsen, lägg hjulklossar vid hjulet och 
använd stödhjulet så att maskinen står säkert innan arbete påbörjas. (s. 5.5–5.7) 

6. Fäll ut och lås last-/matningsrampen. Kontrollera att rampen är korrekt låst. Maskinen kan 
hindras från att starta om rampen inte är rätt utfälld. (s. 5.7–5.9) 

7. Ställ in utkastarröret innan motorn startas. Rikta aldrig flisen mot människor, fordon, 
byggnader eller annat som kan skadas. Utkastarröret ska vara låst under drift. (s. 5.8–5.9) 
 

8. Starta motorn: Kontrollera att alla kåpor är stängda innan start.Sätt i nyckeln, vrid till tändläge 
och därefter till startläge. Låt motorn gå en stund innan flisningen påbörjas. Vrid ”RPM”-
omkopplaren från Min till Max. (s. 5.10–5.11 och 7.13) 

 
9. Ställ in arbetsläge genom att vrida på ”RPM”-omkopplare från Min till Max 

 
10. Matningshastighet. Arbetsvarvtal är cirka 3 600 rpm. Minska matningshastigheten vid grovt, 

hårt eller torrt material. Öka bara matningen när maskinen arbetar lätt och utan stopp.  
(s. 5.13–5.14)  

 
11. Flisa endast rätt material. Maskinen är avsedd för grenar och buskar upp till max 15 cm 

diameter. Flisa inte jordiga rötter, sten, metall, byggavfall, plast, glas, papper eller textilier.  
(s. 1.3 och 2.10) 
 

12. Starta matningen med grön START-knapp. Mata in grenar med den grövsta änden först. Stå 
vid sidan av matningstratten, aldrig rakt framför öppningen. Stick aldrig in händerna i 
arbetsområdet. (s. 5.15) 
 

13. Vid stopp eller om material behöver backas ut: håll in grå STOPP/BACK-knapp så ändras 
matningsvalsarnas riktning och materialet trycks tillbaka. Försök aldrig rensa med händerna. (s. 
5.15–5.17) 
 

14. Vid fara – stoppa direkt. Använd säkerhetsstången, STOPP/BACK eller nödstopp beroende på 
situation. Nödstoppet stoppar både inmatningsvalsar och motor. (s. 5.15–5.17) 
 

15. Kontrollera under drift att flisen kommer ut ur utkastarröret. Om utkastarröret eller 
arbetskammaren täpps igen: sluta mata, stäng av motorn, ta ur nyckeln och rensa först när alla 
roterande delar har stannat. Använd handskar och lämpligt verktyg. (s. 5.16–5.17) 
 

16. Efter avslutat arbete: Vrid ”RPM”-omkopplareb till Min och låt motorn gå på tomgång en kort 
stund innan du stänger av den. Vrid nyckeln till stopp. Rengör arbetskammaren vid behov, 
kontrollera skador/slitage och lämna maskinen säkrad med parkeringsbroms och hjulklossar. (s. 
5.14, 5.17 och 7.15) 
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2.7 SÄKERHET VID ARBETE MED EN FLIS  

 
 

• Innan maskinen startas ska du se till 

att det inte finns några personer 

(särskilt barn) eller djur i farozonen. 

Maskinföraren är skyldig att 

säkerställa god sikt över maskinen 

och arbetsområdet. 

• Innan maskinen startas ska du 

kontrollera att det inte finns några 

verktyg, reservdelar eller fastnat 

material inuti. 

• Innan varje start ska du se till att alla 

skydd är funktionsdugliga och 

ordentligt fastsatta. 

• Maskinen får endast startas när den 

är fullt funktionsduglig. 

• Låt inte maskinen stå igång utan 

uppsikt. 

• Öppna inte skyddsluckorna medan 

maskinen är igång. 

• Använd personlig skyddsutrustning, 

särskilt hörselskydd. 

• Ställ in lämpligt varvtal under drift. 

• Under arbetet måste flishuggen vara 

låst med parkeringsbromsen. 

• Fläkta inte material som är större än 

15 cm i diameter. Använd endast för 

avsett ändamål. 

• Stick inte in händerna i maskinens 

arbetsutrymme. Ta bort eventuella 

fastnade bitar av det flisade 

materialet först efter att maskinen 

har stannat och den roterande 

skivan har slutat snurra. 

• Om utmatningsröret är igensatt ska 

arbetet avbrytas omedelbart. Rensa 

bort blockeringen med maskinens 

motor avstängd. 

• Stå inte direkt framför 

matningstratten när materialet flisas, 

utan sitt helst bredvid 

matningstratten. 

• Det strimlade materialet blåses ut ur 

utmatningsröret med hög hastighet 

och kan orsaka personskador. 

• Det är förbjudet att röka eller 

använda öppen eld under arbete och 

tankning. Bränsleångor är 

brandfarliga och bildar explosiva 

blandningar. 

 
F.5.2.620.07.1.EN 
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3.7 LASTNINGSRAMP OCH UTLOPPSRÖR

Figur 3.8 Konstruktion av laddnings- och utkastningsmekanismen
(1) påfyllningsramp (2) styv utkastsrör. (3) styv utkastsrör
(4) säkerhetsstång (5) Justerbart vinkelrör (6) styrspak
(7) fällmekanism

I maskinens bakdel finns en ramp (1) 

som underlättar lastningen av materialet. 

Rampen är försedd med en säkerhets-

stång (4) som, när den trycks in, kopplar 

ur drivningen till matningsvalsarna.

Rampen kan låsas i två lägen: 

arbetsläge – rampen utfälld och 

transportläge – rampen uppfälld.

I det nedre höljet finns en sensor som 

signalerar lastningsrampens läge; det är 

omöjligt att arbeta med en uppfälld ramp. 

Det strimlade materialet lämnar arbets-

kammaren genom en roterande utkastsrör, 

vars ände har ett justerbart vinkelrör (5) 
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4.1 STYR SPANEL

Figur 4.1 Kontrollpanelens placering
(1) kontrollpanel (2) styrbox

(3) nyckelbrytare (4) vridbrytare

(5) lock

Figur 4.2 Kontrollpanelens uppbyggnad.
(1) display (2) rullknapp

(3) bekräftelseknapp (4) Avbryt-knapp

(5) lysdiod

 Kontrollpanelen (1) sitter i kontrollboxen 

(2) bredvid tändningslåset

(3) och hastighetsomkopplaren (4). 

Lådan med den inbyggda kontrollpanelen 

och tändningsomkopplaren är täckt av ett 

lock (5) som låses med en nyckel – figur 

(4.1).

Kontrollpanelen (figur (4.2)) består av en 

färgskärm av typen LCD (1), som visar 

information om maskinens drifts-

parametrar. Knapparna (2) används för 

att navigera i enhetens meny, medan 

knapparna (3) och (4) används för att gå 

in i/ut ur menyn eller spara 

parameterändringar. I det nedre högra 

hörnet finns en signalindikator

Piktogram Betydelse

Driftläge

! Varningar / Larm

Inställningar

i Information



Kapitel 4 Kontrollpanel

4.4 PRONAR MR-15

3 2 620-H.03-1

1

CAN

7
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Tabell 4.2 Larm

Figur 4.3 Arbetsmenypanelen
(1) Arbetsmeny (2) larm

(3) Varningar (4) Ingen kommunikation       

med styrenheten

(5) total driftstid ( 6) batterispänning

(7) maskinens varvtal (8) rullarnas 
driftsförhållanden

(9) motorns driftförhållanden

Tabell 4.3 Arbetstillstånd för flishuggaren

ARBETS-MENYN
För att öppna arbetsmenyn, använd 

rullknapparna för att gå till position (1) –

figur (4.3). Beroende på maskinens 

driftsförhållanden visar kontrollpanelen 

lämpliga driftlägen (tabell (4.3)). En 

detaljerad beskrivning av varje driftläge 

finns längre fram i manualen.

I tabellen (4.2) beskrivs innebörden av de 

larmpiktogram som visas i det övre högra 

hörnet på kontrollpanelen. Här signaleras 

särskilda maskinlägen. Dessutom kan 

man på kontrollpanelens vänstra sida 

avläsa batterispänningen (6) och 

maskinens totala drifttid (5).

Piktogram Betydelse

Oljetrycket är för lågt

Batteriet laddas inte

Låg bränslenivå i tanken

NÖDSITUATION
STOP

STOP Säkerhetsknappen 
har tryckts in. Motorn 
stannar

Piktogram Betydelse

Motorn är inte igång.

Motorn är igång.

Paus. 
Finfördelningsmekanismen är 
stoppad.
Drift.Flisningssmekanismen 
är i drift. Inmatningsvalsarna 
matar in materialet.
Back. Strimlingsmekanismen 
är igång. Matningsrullarna 
drar tillbaka materialet.
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Figur 4.4 Menypanelen ”    -meddelanden”
(1) Menyn Meddelanden (2) rullningsknappar

MENYN 
VARNINGAR

För att förhandsgranska menyn 

Meddelanden använder du 

navigeringsknapparna (2) för att gå till 

position 1 (det aktuella valet markeras 

med en orange ram) – figur (4.4).

Ett aktivt larm markeras och visas även 

på varje skärm på kontrollpanelen.

Ett larm kan vara att motoroljetrycket är 

för lågt. I detta fall stannar motorn.

Tabell 4.4 Meddelanden i   
Piktogram Betydelse

Infälld lastramp

Motorhuven är öppen

Figur 4.5 Menypanelen ”    -inställningar”
(1) Inställningsmenyn (2) rullknapp

(3) Bekräftelseknapp (4) Avbryt-knapp

INSTÄLLNINGSMENYN
Inställningsmenyn öppnas efter att du har 

använt navigeringsknapparna för att gå 

till position (1)

– figur (4.5). På skärmen finns ett 

alternativ för att välja menyspråk. Använd 

rullknapparna (2) för att välja önskat fält, 

bekräfta valet med knappen (3). För att 

lämna en viss skärm och gå till en högre 

nivå använder du knappen (3).

INFORMATIONSMENYN
För att förhandsgranska 

informationsmenyn, gå till position 1 med 

navigeringsknapparna (2) (det aktuella 

valet markeras med en orange ram) – 

figur (4.6). I I/O-menyn på skärmen visas 

information om driften av maskinens 

4 2 3
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PLC INFO-menyn innehåller detaljerad 

information om kontrollpanelen och 

styrprogramvaran.

I/O-menyn innehåller beskrivningar av in- 

och utgångarna samt deras aktuella 

status

620-H.06-1

I/O  PLC
INFO

!

i

Figur 4.6 Informationsmenyn
(1) Informationsknapp (2) Enter-knapp

(3) Avbryt-knapp (4) Bläddringsknapp

(5) signaler (6) programversioner

H.5.2.620.02.1.EN
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5.5 FÖRBEREDELSER FÖR DRIFT ENLIGT ” ”

Figur 5.2 Avgasrör
(1) hopfällbar utblåsningsskorsten (2) fast utblåsningsrör (3) spak
(4) lås (5) styrspak (6) styrarm
(7) lås för hopfällbar skorsten (8) vred

Innan arbetet påbörjas ska maskinen 
kontrolleras och ställas in korrekt. 
Arbetsplatsen ska vara på jämn, plan 
mark. Det får inte finnas några luft-
ledningar eller andra hinder som försvårar 
lastning av långt ris och grenar.
Innan du startar motorn och påbörjar 

arbetet ska du dra åt parkerings-
bromsen, placera hjulklossar under 
hjulen och fälla ut stödhjulet.

     Rikta utkastarröret i önskad riktning.
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Ställ in utblåsningsröret enligt följande

anvisningar – figur (5.2):

• lossa båda låsen (4),

• ta tag i spaken (2) för att vrida 
utloppskaminen (1),

• lås låsen (4),

• På en fällbart utkastsrör (1), fäll ut 
utkastarröret genom att lossa låset 
(7) och ställ in utkastningsvinkeln 
med hjälp av styrspaken (5)
Vid ett fast utkastarrör, skruva loss 
vredet och flytta armen (6) för att 
ändra utkastvinkeln för det strimlade 
materialet.

Lastningsrampen måste fällas in under 

transport och innan arbetet påbörjas 

måste den fällas ned enligt 

beskrivningen. Under rampen finns en 

sensor som förhindrar att maskinen 

startar när rampen är infälld (meddelande 

på kontrollpanelen) – figur (5.3).

• Lyft och vrid båda låsen (3),

• fäll ut lastrampen (1),

• lås fast låsen (3) i öppningarna på 
rampen (1),

• kontrollera att rampen är korrekt låst
Korrekt fälld och låst ramp gör det 
möjligt att starta maskinen i 
arbetsläge.

Figur 5.1 Drift av lastningsramp
(1) lastningsramp (2) säkerhetsstång

(3) lås

H.5.2.620.05.1.EN

Var särskilt vid användning 
av lastningsrampen 

kyddshandskar.

FARA

utkastarrörets
medan motorn är igång.

Medan maskinen är i drift måste 
utkaströret säkras så att det inte kan 
vridas. inte 

befinner sig.

. Maskin får 
allvarliga skador

FARA
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flistuggen

arbetsområde.

FARA

Se till att alla skydd är stängda innan du 
startar motorn.

VARNING

5.6 ARBETA MED FLISTUGGEN

Figur 5.4 Kontrollbox
(A) nyckelbrytare (B) strömbrytare

(1) stopp (2) tändning

(3) start (4) tomgång

(5) Arbetsvarvtal

GRUNDLÄGGANDE 
INFORMATION

För att maskinen ska kunna startas på rätt 

sätt krävs ett antal förberedande åtgärder:

• daglig kontroll,

• förberedelse inför arbete,

• att starta motorn,

• arbete.

Om det inte finns några kontraindikationer 
för att starta, starta motorn

ATT STARTA MOTORN OCH STÄLLA IN 
DRIFTSPARAMETRARNA.

• sätt in nyckeln i tändningslåset (A),

• vrid nyckeln medurs till läget ON

(2) – figur (5.4).

• Efter en stund vrider du nyckeln till 

• läget START

• (3). Starta motorn.

Efter att motorn har startats ska du vänta 
en stund innan du börjar arbeta med 
flishuggen. Öka sedan motorvarvtalet 
med RPM-omkopplaren (B) till Max och 
ställ in matningshastigheten. 
Omkopplaren (B) (figur (5.4)) används för 
att växla motorvarvtalet från 
tomgångsläge Min (4) till Driftläge Max
(5). Varvtalet för båda lägena är 
fabriksinställt och det är förbjudet att 
ändra dem. Varvtalet visas i realtid på 
maskinens kontrollpanel.

4 5

B

A

1
2

3

620-I.04-1

VARNING



Kapitel 5 Användarvill

5.12 PRONAR MR-15

Motorvarvtal i arbetsläge – 3 600 
varv/min. 

ANMÄRKNING

Starta matningsvalsarna genom att trycka 

på den gröna START-knappen, figur 5.6

(3).

Under drift bör hastigheten på 

inmatningsvalsarna väljas för optimala 

arbetsförhållanden. Ställ in hastigheten 

på inmatningsvalsarna så att maskinen 

arbetar utan att det uppstår stopp (stoppa 

inmatningsvalsarna och öka motorns 

nedgångshastighet). Detta gör att 

flishuggen kan arbeta optimalt med 

maximal effektivitet. För material med 

liten diameter och lägre densitet kan 

matningsvalsarnas hastighet ställas in 

högre, medan material med större 

diameter och hårt (lövträd) torrt trä bör 

flisas vid lägre hastighet.

Bredvid kontrollpanelen finns en 

flödesregulator (1) för att styra 

matningsvalsarnas varvtal – figur (5.5).

Hastighetsreglering av matningsvalsarna:
• Vrid reglaget medurs – ökar 

matningshastigheten.

Figur 5.5 Motorvarvtal och matningsrullarnas   
hastighet

(1) hydraulisk fördelare (2) handhjul
(3) varvtalsregulator

• Vrid vredet moturs – minska

matningshastigheten – figur (5.5).

Stäng inte av motorn när maskinen 

du stänger av den.

VARNING

620-I.05-1

MIN MAX

3

1

2
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När du för in materialet i arbetskammaren 
ska du börja från den tjockaste delen av 
grenen eller kvisten.

OBS

2

1

ARBETE
När driftsparametrarna är inställda 

(matningsvalsarnas hastighet, 

motorvarvtalet i arbetsläge) trycker du på 

den gröna START-knappen

(3) – figur (5.6).

Om det uppstår en stopp i materialet eller 

om det är nödvändigt att ta bort det från 

arbetskammaren, tryck och håll ned den 

grå knappen (4).

Matningsvalsarnas 

rotationsriktning ändras. 

Materialet skjuts ut ur 

fragmenteringskammaren

3 4

Figur 5.6 Nödstopp

(1) Säkerhetsbar (röd)
(2) Nödstopp (2 stycken)
(3) Grön knapp, START av valsar.
(4) Gråknapp, STOPP/BACK

620-I.06-1

Valsarnas drift kan stängas av genom att:

man fäller säkerhetsstången (1) – figur 

(5.6), displayen kommer visa ikonen

“Paus” – tabell (4.3). 

NÖDSTOPP
Under drift kan det bli nödvändigt att 

omedelbart stoppa maskinens drift.

Valsdrivningen aktiveras efter 

att den gröna START-knappen 

trycks in.

• tryck på nödstoppsknappen (2). 

Maskinen stängs av; inmatnings-

valsarna stannar och motorn tannar.

Displayen visar ikonen “STOP”

Använd lämpliga 
när du arbetar med flishuggen

med att skydda hörseln och 
synen. Använd skyddshandskar och en 
hjälm med ögon- och hörselskydd.
Bär inte klockor, ringar, kedjor m.m. 
Det är förbjudet

i arbetsområdet.
Stå inte framför arbetskammaren under 

som matas in. Placera 
dig vid sidan av påfyllningstratten. Använd 
andningsskydd vid behov, eftersom vissa av 
de fragmenterade materialen kan avge 
skadliga eller irriterande ämnen. Det finns risk 
för andningsbesvär eller förgiftning. Sträck 
inte in händerna och klättra inte in i 
matartunnan. Lägg korta bitar av materialet 
på valsarna genom att skjuta in dem med 
en träbit.
Om du ska stycka långa och tunga föremål 
bör du be en annan person om hjälp.

FARA
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. Drivningen kan startas igen 

efter att knappen har tryckts ut.

(2) starta om flishuggen. 

• Om du  trycker på den grå 

STOP/REVERSE-knappen (4). 

Matningsrullarna stannar omedelbart 

och motorn fortsätter att gå.

På displayen visas ikonen 

”STOP”. Rullmotorn aktiveras 

igen efter att du har tryckt på

den gröna knappen (3) START.

Tabell 5.1 Flishuggens driftlägen

Piktogram Betydelse

Motorns varvtal är för lågt för 
att materialet ska kunna 
finfördelas.

Motorvarvtal lämpligt för 
materialflisning.

Paus. 
Finfördelningsmekanismen är 
avstängd.
Arbete. Värkmekanismen är 
igång. Inmatningsrullarna
matar in materialet.
Back. Väljmekanismen är 
igång. Matningsvalsarna drar 
tillbaka materialet
materialet.

H.5.2.620.06.1.EN
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utmatningsröret, använd alltid 
skyddshandskar. Restmaterialet ska 
avlägsnas med verktyg utan vassa 
kanter, t.ex. en träbit.

FARA

Att ta bort den fasta bottenkniven 
underlättar rengöringen av kammaren 
avsevärt – (Figur 5.9).

OBS

5.7 DRIFT AV FINFÖRDELNINGSKAMMAREN

Materialet som matas in i 
finfördelningskammaren

(1) måste lämna maskinen genom 
utmatningsröret (3) i form av flis – figur 
(5.7). Under arbetet med maskinen bör 
man kontrollera om det finfördelade 
materialet lämnar arbetskammaren. Om 
operatören upptäcker problem med 
utmatningen av flis från arbetskammaren 
ska man omedelbart avbryta 
materialtillförseln och stänga av 
maskinens motor. Fortsatt tillförsel av 
material när arbetskammaren är igensatt 
eller utmatningsröret blockerat kommer 
att förvärra problemet och göra det 
betydligt svårare att åtgärda 
blockeringen.

BLOCKERING I
FINFÖRDELNINGSKAMMAREN

För att åtgärda blockeringen måste du:

• stanna motorn och dra ut 
tändnyckeln ur tändningen,

• kontrollera om utloppsröret (3) är 

igensatt.rengör det vid behov.

• Om det finns en blockering i 

kammaren, öppna det främre 

skyddet (4) – lossa handtagen (6).

• skruva loss fästbultarna (8) på 

arbetskammarens lock (2),

• luta locket (2) och rengör insidan
av finfördelningskammaren (1).

Figur 5.7 Arbetskammare
(1) Finfördelningskammare (2) kammarens lock

(3) utloppsrör (4) främre lock

(5) rullarm (6) spänne

(7) skruvspak (8) bultar

4 3
2 8

5
7

6 1 620-I.07-1
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Rullspaken är tillverkad av metall och får 
inte användas 

i drift. Om 
spaken av misstag hamnar i 

VARNING

620-I.08-1

Figur 5.7 Den övre upphöjda valsen
(1) övre vals (2) valsarm

(3)skydd (4) fjäderbult

(5) fjäder ( 6) mutter

(7) rullspak

BLOCKERADE 
INMATNINGSVALSAR

Om inmatningsvalsarna är blockerade:
• stäng av motorn och ta ut nyckeln ur 

tändningen,
• öppna frontluckan (4) genom att 

lossa fästelementen (6) – figur (5.7),
• ta isär sidokåporna för att komma åt 

de övre matningsrullarna (1)

och dess arm (2) – figur (5.8),

• lossa eller skruva loss muttrarna (6) 

på spännskruven (4) på båda sidor,

• ta vid behov bort dragfjädrarna (5),

• För in spaken (7) i armfästet (2),

• dra tillbaka och vrid låsanordningen 

(3),

• använd spaken (7) för att lyfta armen 

(2) med rullen (1),

• lås rullarmen med spärren (3), 

kontrollera att den sitter fast,

• med rullen lyft, ta försiktigt bort 

eventuellt kvarvarande material som 

blockerar arbetet, utan att placera 

händerna nära mulchmekanismen 

och låsmekanismen.

att armen 
är .

Restmaterialet bör avlägsnas med verktyg utan 
vassa kanter, t.ex. en träbit.

allvarliga skärskador och att fingrarna kläms.

FARA
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originaltanklock.
Ta aldrig bort locket och tanka aldrig 
medan motorn är igång.

expandera.

VARNING4

i

3 1 2 620-J.02-1

ANMÄRKNING

6.3 BRÄNSLEKONTROLL OCH TANKNING

Figur 6.2 Bränslenivåreglering
(1) bränsletank (2) tanklock

(3) bränslenivågivare (4) kontrollpanel

Kontrollera bränslenivån i bränsletanken 

före varje start och under maskinens drift. 

Den aktuella bränslenivån och maskinens 

totala drifttid visas på kontrollpanelen (4). 

Låg bränslenivå signaleras i menyn Larm.

Så här fyller du på bränsle i tanken:

• Rengör ytorna runt påfyllningslocket

(2),

• skruva loss tanklocket (2),

Det rekommenderas att 

använda en bränsletratt för att 

undvika att bensin spills.

• Fyll på 95 oktans bensin eller 4-takts 

Alkylat i tanken och dra åt tanklocket. 

Om bränsle har spillts ut, torka av och 

torka området noggrant.

J.5.2.620.03.1.EN

Var särskilt försiktig vid tankning. Tänk 
på risken för statisk elektricitet.
Använd inte öppen eld och rök inte vid 
tankning. Tankning får endast utföras 
när motorn är avstängd.

FARA
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Tabell 6.7 Beteckningar på säkringar och reläer

Figur 6.9 Märkningar  av  säkringar  och  reläer
enligt tabell (6.7)

I.5.2.620.09.1.PL

F0 
F1

F2 F3
F4 

F5

R0
R1

620-G.10-1
R2

R3

r

Märkningar Beskrivning

Relä R0 Strömförsörjning till 
skåpet

Relä R1 Bränslepump

Relä R2 Startmotor

Relä R3 Motoravstängning

Säkring F0 Bränslepump 15 A

Säkring F1 Startmotor 15 A

Säkring F2 2 A strömförsörjning till 
föraren

Säkring F3 Utgångar 0–7 VBB1 15 A

Säkring F4 Utgångar 8–11 VBB2 15 
A
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7.4 START AV MOTORN

Innan motorn startas för första gången 

ska du utföra den kontroll som beskrivs i 

avsnitt 5.1 FÖRBEREDELSER INNAN 

FÖRSTA STARTEN.

FÖRBEREDELSE AV MOTORN FÖRE
START

Kontrollera och fyll på motorolja.

Motorn måste stå horisontellt när 

oljenivån kontrolleras.

• Kontrollera och fyll på bränslenivån i bränsletanken
tank.

När bränsletanken fylls på för 

första gången, när 

bränslesystemet är tomt eller 

efter byte av bränslefilter, kan 

det vara svårt att starta motorn 

innan bränslet har fyllt hela 

bränslesystemet.

START AV MOTORN
• Öppna luckan (4) på kontrollpanelen 

(3). Sätt in tändningsnyckeln (1) i 

tändningslåset – figur 7.3.

• Vrid nyckeln (1) till läget ON „1” och 

sedan till läget START „2”.

Använd korta startcykler (högst

5 sekunder) för att förlänga 

startmotorns livslängd. Vänta en 

t

mellan startförsöken.

Innan maskinen startas, se till att det

Kör inte motorn i slutna eller oventilerade 

Bränsle och bränsleångor är brandfarliga och 
explosiva

FARA

Innan varje start måste föraren kontrollera att

Använd aldrig en aerosolspray för att underlätta 
start av motorn!

VARNING
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Figur 7.3 Starta motorn 
(1) tändningsnyckel  

(2) “RPM”-omkopplare mellan Min (start) och Max (arbetsläge) 

(3) kontrollpanel (4) panelens lock 
 
 

 

 

 

• Släpp tändningsnyckeln efter att 

motorn har startats. 
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När maskinen stängs av ska tändningsnyckeln 
alltid vridas till läge ”0”, annars kan batteriet 
laddas ur helt.

OBS!

situationer, såsom hot mot hälsa och liv, allvarliga 
fel, brand etc.

FARA

7.5 AVSTÄNGNING AV MOTORN

Beroende på situationen kan motorn

stängas av på två sätt:

• Tändningsnyckeln.

• Nödknapp.

STÄNGA AV MOTORN MED
TÄNDNINGSNYCKELN

Sänk motorvarvtalet till minimum

med hjälp av RPM-omkopplaren, 
vänta ett ögonblick – figur

(7.3).

• Vrid tändningsnyckeln till läget „0” 

(OFF) Motorn stängs av.

• Ta ut tändningsnyckeln.

• Stäng luckan till kontrollpanelen.

STÄNGA AV MOTORN MED
            SÄKERHETSKNAPPEN

När som helst under maskinens drift kan 

du trycka på en av de två 

säkerhetsknapparna (1) för att stoppa 

matningen och omedelbart stänga av 

motorn. Motorn, och därmed maskinens 

drift, stoppas.

Figur 7.4 Säkerhetsknappar.

STOP visas på Kontrollpanelen

Vrid tändningsnyckeln till läget „0” (OFF) 

och ta ut den ur tändningslåset.

När tändningsnyckeln har tagits ut drar 

du tillbaka säkerhetsknappen och ser till 

att den återgår till utgångsläget.

K.5.2.620.03.1.EN

en stund och stäng sedan av 
motorn. Stäng inte av motorn vid hög varvtal 
och medan materialet flisas.

VARNING

1
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7.15 FELSÖKNING 

 
Tabell 7.6 Motorfel och åtgärder för att åtgärda dem 

 

Fel Möjlig orsak Åtgärd/Lösning 
 
 
 
 
 

 
Motorn startar inte 
eller startar dåligt, 
men kan vridas med 
startmotorn. 

 
 

 
Inget bränsle i bränslepumpen. 

Fyll på bränsle. 
Kontrollera hela bränslesystemet 
noggrant. 
Om inget fel upptäcks, kontrollera: 
- kabeln som går till motorn, 
- bränslefiltret, 
- matarpumpens funktion. 

Otillräcklig kompression: 
- Felinställda ventiler. 
- Slitna ventiler. 
- Slitna cylinder- och/eller 
kolvringar. 

 
Kontrollera ventilspelet och justera 
vid behov. * 
Utför en reparation * 

Defekta tändstift. Kontrollera tändstiften och byt ut 
dem vid behov 
* 

Motorn startar men 
stannar omedelbart 
när startmotorn 
kopplas ur. 

Motorns startvarvtal är för lågt: 
- Oljan är för tjock. 
- Batteriet är inte tillräckligt 

laddat: 

Byt motorolja. Fyll på olja med rätt 
viskositetsklass * 
Kontrollera batteriet och kontakta vid 
behov 
kontakta servicecentret. 

 
 
 
 

 
Defekt startmotor eller 
motorn går inte att 
varva upp. 

Störningar i elsystemet: 
- Batterikablar och/eller andra 
kabelanslutningar är felaktigt 
anslutna. 
- Lösa och/eller rostiga 
kabelanslutningar. 
- Defekt och/eller urladdat 
batteri. 
- Defekt startmotor. 
- Felaktiga reläer eller 

övervakningsenheter m.m.: 

 
 
 
 

 
Kontrollera elsystemet och dess 
delar eller kontakta servicecentret 

Motorn startar men 
stannar omedelbart 
när startmotorn 
kopplas ur. 

Bränslefiltret är igensatt. Byt ut filtret * 
 
Bränslecirkulationen är 
avbruten. 

Kontrollera hela bränslesystemet 
noggrant. 

Mekanisk skada. Kontakta servicecentret. 
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Motorn stannar av 
sig själv. 

Bränslecirkulationen har 
avbrutits: 
- Tom tank. 
- Bränslefiltret är igensatt. 
- Bränslepumpen är defekt. 

Tanka. 
Byt filter * 
Kontrollera hela bränslesystemet * 
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Fel Möjlig orsak Åtgärd/Lösning 
 
 

 
Motorn tappar effekt 
och varvtal. 

Fel i bränslesystemet: 
- Tom tank. 
- Bränslefiltret är igensatt. 
- Otillräcklig tankventilation. 

Tanka. 
Byt filter * 
Sörj för tillräcklig ventilation av 
bränsletanken 

Läckande ledningsanslutningar. Kontrollera att 
ledningsanslutningarna 
anslutningarna. 

Ojämnt motorvarvtal. Kontrollera funktionen hos 
solenoidventilen för bränsledosering. 

Motorn tappar effekt 
och varvtal, svart rök 
stiger upp från 
avgasröret. 

Smutsigt luftfilter. Rengör luftfiltret eller byt ut det mot 
ett nytt om det behövs. * 

Ventilerna är inte justerade. Ventiljustering * 

 
Motorn överhettas 

För mycket smörjolja i 
motorn. 

Tappa ur motoroljan till den övre 
märket (MAX) på oljestickan 

- Hela området för 
kylningsluften. Rengör kylluftsområdet. 

*Under garantiperioden ska inspektion och reparation utföras av garantiservicen 
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