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STIHL

Skotselanvisning
Kayttdohje
Betjeningsvejledning
Bruksanvisning




svenska
Kombisystem

| STIHL-kombisystem anvands olika
kombimotorer och kombiverktyg som en
motordriven maskin. Den funktionsklara
enheten bestaende av kombimotor och
kombiverktyg kallas maskin i den har
bruksanvisningen.

Bruksanvisningarna fér kombimotorn
och kombiverktyget bildar en
gemensam bruksanvisning for
maskinen.

Las bada bruksanvisningarna noga
innan du anvander produkten for forsta
gangen och spara dem pa ett sakert
stalle sa att du har tillgang till dem vid ett
senare tillfalle.

Om denna bruksanvisning

Symboler

Symboler som finns pa maskinen
forklaras i denna bruksanvisning.

Beroende pa maskinens typ och
utrustning kan féljande symboler visas

pa maskinen.
blandning av bensin och

i
motorolja
Mandvrering av
dekompressionsventil

VG

Bransletank; bransle-

Branslehandpump

Manbvrera
bréanslepumpen

P
I\
H::, Fettub

Insugsluft: sommardrift

Insugsluft: vinterdrift

Handtagsvarme

.
A
3
3

Markering av textavsnitt

AVARNING

Varning for olycksrisk och skaderisk for
personer samt varning for allvarliga
materiella skador.

G} OBS!

Varning for skador pa maskinen eller
enstaka komponenter.

Teknisk vidareutveckling

STIHL arbetar standigt med
vidareutveckling av samtliga maskiner;
vi maste darfor forbehalla oss ratten till
andringar av leveransomfattningen nar
det galler form, teknik och utrustning.

Det innebér att inga ansprak kan stallas
utifran information och bilder i den har
skotselanvisningen.
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Sékerhetsanvisningar och
arbetsteknik

Speciella sakerhetsatgar-
der kravs vid arbete med
en motordriven maskin.

Las alltid bada bruksan-
visningarna (kombimotor
och kombiverktyg) noga
innan maskinen anvands
for forsta gangen och
spara dem pa ett sakert
stalle sa att du har till-
gang till dem vid ett
senare tillfalle. Det kan
vara livsfarligt att inte
folja bruksanvisningarna.

Nationella sékerhetsféreskrifter fran
t.ex. facket, yrkesforbund,
arbetarskyddsstyrelsen, myndigheter for
arbetsskydd och andra maste foljas.

Den som arbetar med maskinen for
forsta gangen: Lat saljaren eller annan
sakkunnig person forklara hur maskinen
hanteras pa ett sakert satt, eller delta i
en utbildning.

Minderariga far inte arbeta med
maskinen. Undantagna ar ungdomar
over 16 ar som utbildas under
Overinseende.

Hall barn, djur och askadare pa avstand.

Nar maskinen inte anvands ska den
placeras sa att ingen utsétts for fara. Se
till att inga obehdriga kan anvanda
maskinen.

Anvandaren ar ansvarig for olyckor eller
faror som drabbar andra personer och
deras egendom.
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Overlat endast maskinen till personer
som ar fértrogna med denna modell och
hur den anvands, skicka alltid med
bruksanvisningen till kombimotorn och
kombiverktyget.

Anvandningen av bulleravgivande
motordrivna apparater kan var
tidsmassigt begransad av nationella
eller lokala féreskrifter.

Den som arbetar med maskinen ska
vara utvilad, frisk och i god kondition.

Den som av medicinska skal inte far
anstranga sig bor fraga en lakare om det
ar mojligt att arbeta med en motordriven
maskin.

Endast for barare av pacemakers: Den
har maskinens tandningssystem skapar
ett mycket svagt elektromagnetiskt falt.
Det gar inte att utesluta att det paverkar
enskilda pacemakertyper. For att
undvika halsorisker rekommenderar
STIHL att du tar kontakt med din
behandlande lakare och tillverkaren av
pacemakern.

Det ar forbjudet att arbeta med
maskinen under inverkan av alkohol,
mediciner eller droger som paverkar
reaktionsformagan.

Den motordrivna apparaten far,
beroende pa det anvanda
KombiVerktyget bara anvandas for de
arbeten som beskrivs i KombiVerktygets
bruksanvisning.

Maskinen far inte anvandas for andra
andamal, risk for olyckor!

KombiMotorn far bara anvandas pa
pamonterat Kombiverktyg. | annat fall
kan det uppsta skada pa utrustningen.

svenska

Montera endast sadana delar eller
tillbehdr, som godkants av STIHL for
denna motordrivna apparat eller som ar
tekniskt likvardiga. Det ar mycket viktigt
att beakta kapitlet "Tillatna
KombiVerktyg". Kontakta en
aterforsaljare om du har fragor. Anvand
endast verktyg eller tillbehor av hog
kvalitet. Annars finns det risk for olyckor
eller skador pa maskinen.

STIHL rekommenderar att du anvander
originalverktyg och tillbehor fran STIHL.
Deras egenskaper ar optimalt
anpassade till produkten och
anvandarnas krav.

Gor inga andringar pa maskinen — det
kan paverka sékerheten. STIHL tar inget
ansvar for personskador och materiella
skador till féljd av tillbehér som inte ar
godkanda.

Anvand inga hogtryckstvattar for att
rengdra maskinen. Den harda
vattenstralen kan skada maskinens
delar.

Klader och utrustning

Anvand foreskriven kladsel och
utrustning.

Anvand inte klader som
kan fastna i tra, ris eller i
maskinens rorliga delar.
Anvand inte heller hals-
duk, slips eller smycken.
Satt upp langt har och se
till att det ar ovanfor
axlarna.

Se aven anvisningarna "Kladsel och
utrustning" i bruksanvisningen till det
anvanda KombiVerktyget.
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Transportera maskinen
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Stang alltid av motorn.

| fordon: Fast maskinen sé att den inte
kan valta eller skadas och sa att bransle
inte kan rinna ut.

Se aven anvisningarna "Transportera
maskinen" i bruksanvisningen till det
anvanda KombiVerktyget.

Tanka

Bensin ar extremt brand-
farligt — hall den borta
fran dppen eld — spill inte
ut bransle — rok inte.

Sténg av motorn innan du tankar.

Tanka inte sa lange motorn ar varm.
Bransle kan rinna ut — brandfara!

Oppna tanklocket forsiktigt s att
overtrycket kan reduceras langsamt och
inget bransle sprutar ut.

Tanka bara pa valventilerade stallen.
Om bransle har spillts maste maskinen
omedelbart rengodras. Det far inte
komma nagot bransle pa kladerna. Byt
dessa genast i sa fall.

Efter tankningen ska tan-
klocket dras &t sa hart det
m gar.
N

Darmed minskar risken for att tanklocket
lossnar pa grund av motorns vibrationer
och att det rinner ut bransle.

N

Var uppmarksam pa lackage. Om
bransle rinner ut far motorn inte startas.
Livsfara pa grund av bréannskador!

Fore start

Kontrollera att den motordrivna
apparaten ar i ett driftssakert tillstand.
Beakta de respektive kapitlen i
bruksanvisningen.

— Kontrollera att branslesystemet ar
tatt, framfor allt de synliga delarna
sasom tanklock, slanganslutningar,
branslehandpump (endast pa
maskiner med branslehandpump).
Starta inte motorn vid otatheter eller
skador — brandfara! Maskinen
maste repareras av en
aterférsaljare innan den anvands

— Kombinationen av skarverktyg,
skydd, handtag och barrem maste
vara tillaten och alla delar maste
vara felfritt monterade

— Stoppknappen maste ga latt att
trycka in

— Startklaffspaken, gasspakssparren
och gasspaken maste ga latt.
Gasspaken maste fjadra tillbaka av
sig sjalv till tomgangslaget. Fran
startklaffspakens positioner £_ och
> ska denna fjadra tillbaka till
driftlaget I nar man samtidigt
trycker pa gasspakssparren och
gasspaken trycks i botten

— Kontrollera att
téandledningsstickkontakten sitter
fast. Om stickkontakten sitter 16st
kan det uppstéa gnistor som kan
anténda bransle-/luftblandningen —
brandfara!

— Gor inga andringar pa mandéver-
och sakerhetsanordningar

— Handtagen ska vara rena och torra,
fria fran olja och smuts. Det ar viktigt
for att maskinen ska kunna
hanteras sakert

— Anpassa barremmen och
handtaget/-en till kroppsstorleken

Maskinen far bara anvandas nar den ar
driftsker — olycksrisk!

For nddfall nar barremmar anvands:
Ova pa att snabbt ta av maskinen. Fér
att undvika skador, sléang inte maskinen
pa marken nar du ovar.

Se aven anvisningarna "Innan start" i
bruksanvisningen till det anvanda
KombiVerktyget.

Starta motorn

Minst 3 m fran det stélle dar maskinen
tankades och ej i stangt utrymme.
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Endast pa sakert underlag, var
uppmarksam pa ett stabilt och sakert
underlag. Hall i den motordrivna
apparaten val. Arbetsverktyget far inte
réra vid nagra foremal och inte vid
marken eftersom det kan rotera med vid
start.

Undvik kontakt med arbetsverktygen —
Risk fér personskador!

Starta inte motorn ”i handen”. Starta pa
det satt som beskrivs i
bruksanvisningen. Arbetsverktyget
fortsatter att ga en kort stund efter att
gasspaken lossats - eftergangseffekt.

Kontrollera motortomgang:
Arbetsverktyget skall sta stilla vid
tomgang och slappt gasspak.

Brandfarliga material (t.ex. sdgspan,
bark, torrt gras, brénsle) maste hallas
borta fran de heta avgaserna och fran
ljuddadmparens heta yta, brandfara!

Se dven anvisningarna "Starta/stanga
av motorn" i bruksanvisningen till det
anvanda KombiVerktyget.

Hall i och styr maskinen

Hall alltid i maskinen med bada
handerna pa handtagen.

Sta alltid stadigt och sakert.
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Pa modeller med tvahandshandtag
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Hall mandverhandtaget med héger hand
och handtagsskaftet med vanster hand,
géaller aven om du ar vansterhant.

P& modeller med loophandtag

0000-GXX-0492-A0

Vanster hand pa loophandtaget, hdger
hand pa manéverhandtaget. Géller dven
vansterhanta personer.

Under arbetet

Stang av motorn och tryck pa
stoppknappen vid hotande fara och i
nodfall.

Kontrollera att motorns tomgéang ar
korrekt sa att arbetsverktyget inte Iangre
roterar nar gasspaken slapps. Om
arbetsvektyget anda roterar vid
tomgang sa skall det repareras av
aterférsaljaren. Kontrollera resp.

svenska

korrigera tomgangsinstaliningen
regelbundet. STIHL rekommenderar
STIHL-aterforsaljarna.

Var sarskilt forsiktig nar du anvander
horselskydd. Det ar da svarare att héra
ljud som indikerar fara (skrik,
varningssignaler etc.).

Tarastiratt tid for att du inte ska bli trott
eller utmattad - risk fér olyckor!

Arbeta lugnt och med eftertanke och
bara vid goda ljus- och siktférhallanden.
Arbeta forsiktigt och utsatt inte andra for
fara.

Den motordrivna apparaten far bara
anvandas inom omraden, som anges i
bruksanvisningen till KombiVerktyget.

Maskinen avger giftiga
avgaser sa snart motorn
gar. Dessa gaser kan
vara luktlésa och osyn-
liga och innehalla
oférbranda kolvaten och
bensol. Arbeta aldrig i
slutna eller daligt ventile-
rade utrymmen med
maskinen. Detta géller
aven maskiner med
katalysator.

Se alltid till att det finns tillrackligt med
luftcirkulation, framfor allt vid arbeten i
diken, férsankningar eller vid trdnga
forhallanden, livsfara pa grund av
forgiftning!

Vid illaméende, huvudvark,
synstorningar (t.ex. forminskat synfalt),
horselstérningar, svindel eller minskad
koncentrationsférmaga ska arbetet
omedelbart avbrytas. Dessa symptom
kan ha orsakats av alltfér hoga
avgaskoncentrationer - risk for olyckor!
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Avge sa lite buller och avgaser som
mojligt med maskinen. Lat inte motorn
ga i onodan. Gasa bara vid arbete.

Rok inte under anvandningen och i
narheten av maskinen — brandfara! Det
kan komma ut brandfarliga bensinangor
ur branslesystemet.

Damm, dimma och rok, som uppstar
under arbetet kan vara halsovadligt.
Anvand andningsskydd vid kraftig
damm- eller rékutveckling.

Om maskinen har utsatts for ej avsedd
belastning (t.ex. valdsinverkan p.g.a.
slag eller fall) maste man kontrollera att
den ar driftsédker innan man fortsatter att
anvanda den, se aven "Fore start”.
Kontrollera sarskilt att bréanslesystemet
ar tatt och att sdkerhetsanordningarna
fungerar. Maskiner som inte langre ar
driftsékra far absolut inte anvandas.
Kontakta en aterforsaljare om du ar
tveksam.

Arbeta inte med startgasinstallningen —
motorvarvtalet kan inte regleras i det
gasspakslaget.

Stall av motorn innan motorredskapet
lamnas.

Innan byte av kombiverktyg eller
arbetsverktyg skall motorn stéangas av.
Risk for personskador!

Vibrationer

Langa arbetspass med maskinen kan
leda till vibrationsbetingade
cirkulationsstérningar i handerna ("vita
fingrar”).

En allmant giltig 1angd for arbetspass
kan inte faststallas eftersom den
paverkas av manga olika faktorer.

Anvandningstiden kan férlangas genom:

skydd for handerna (varma
handskar)

raster
Anvandningsperioden forkortas genom:

— individuella anlag som t.ex. dalig
blodcirkulation (kédnns igen genom:
fingrar som ofta blir kalla,
stickningar)

— laga utomhustemperaturer

— greppets styrka (ett kraftigt grepp
kan hamma blodcirkulationen)

Vid ofta férekommande langa
arbetspass med maskinen och vid ofta
forekommande tecken pa nedsatt
blodcirkulation (t.ex. stickningar i
fingrarna) rekommenderas en
medicinsk undersokning.

Skétsel och reparation

Utfor regelbundet underhall pa
maskinen. Genomfoér endast sadana
underhallsarbeten och reparationer som
beskrivs i skdtselanvisningen. Allt annat
arbete ska utféras av en aterforsaljare.

STIHL rekommenderar att endast
auktoriserade STIHL-aterforsaljare
genomfor underhall och reparationer.
STIHL-aterforsaljare har mojlighet att
regelbundet delta i utbildningar samt att
fa tillgang till teknisk information.

Anvand bara forstklassiga reservdelar.
Annars finns det risk for olyckor eller
skador pa maskinen. Konsultera
aterforsaljaren vid fragor om detta.

Vi rekommenderar att du anvander
STIHL originalreservdelar. Dessa ar
optimalt anpassade till maskinen och
anvandarens krav.

Stang alltid av motorn och dra av
tandkabelskon fére reparation, skétsel
och underhall - risk fér skador pa grund
av att motorn oavsiktligt gar igang! -
Undantag: Férgasar- och
tomgangsinstalining.

Starta inte motorn med
startanordningen nar tandkabelskon ar
avdragen eller téandstiftet ar urskruvat -
brandfara om gnistor kommer utanfér
cylindern!

Underhall och férvaring av maskinen far
inte ske i narheten av 6ppen eld -
branslet medfor brandfaral

Kontrollera regelbundet att tanklocket ar
tatt.

Anvand endast felfria och av STIHL
godkanda tandstift - se "Tekniska data”.

Kontrollera tdndkabeln (felfri isolering,
stabil anslutning).

Kontrollera att ljuddamparen ar i felfritt
skick.

Anvand inte maskinen med skadad
ljuddampare eller om ljuddamparen ar
borttagen - brandfara! - Risk for
hérselskador!

Ror inte vid den varma ljuddadmparen -
brannskaderisk!

Vibrationsdamparnas skick paverkar
vibrationsnivan - kontrollera
vibrationsddmparna regelbundet.
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